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2. Uvod

V ramci dopravniho opatfeni pfi rekonstrukci kfizovatky Schoellerova — Za Trati v Praze 9
bude zfizeno provizorni svételné signalizacni zafizeni v ulici Schoellerova. Akce bude probihat
ve Ctyfech etapach.

3. Vychozi podklady

- koncept dokumentace vlastniho DIO (Pro-Consult s.r.0.)

4. Situacni resSeni a organizace dopravy

Pro fizeni provozu budou umistény sloupky s navéstidly SSZ podle situace vlastniho DIO
a schematické situace. Navéstidla musi byt osazena tak, aby byla dobfe viditelna pro
prijizdéjici vozidla. Pfed kazdym navéstidlem musi byt ve vzdalenosti cca 2 m umisténa pfi¢na
Cara souvisla V5 — dale jen ,stopcara”“.

Oznaceni signalnich skupin (pro vSechny etapy stejné):

Schoellerova — od Hovorcovic (sever):  provizorni sloup €. P1 s navéstidlem VA
Schoellerova, Za Trati - od Cakovic (jih): provizorni sloup €. P2 s navéstidlem VB

V 3. + 4. etapé budou provizorni sloupy SSZ &. P1 a P2 pfesunuty do novych poloh.

Vzhledem k lokalité (extravilan) bude usek osazen bezdratovym kyvadlovym SSZ
(v daném misté neni ani moznost napajeni z rozvodd NN ani zde nejsou vhodné stozary VO
pro vedeni kabelaze).

Pfipadné boé¢ni vjezdy musi byt zjednosmérnény smérem od fizeného Useku, nebo zcela
uzavieny. Investor zajisti informovani obyvatel a firem (jejichz vyjezdy z pozemku usti
do fizeného useku) o zméné dopravniho rezimu a nutnosti dbat zvySené opatrnosti pfi
vyjizdéni a zajizdéni.
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Dopravni znaceni

Dopravni znaceni je soucasti dokumentace vlastniho DIO.

6. Stavebni Gpravy

Osazeni provizorniho SSZ nevyzaduje zadné dodate¢né stavebni Upravy.

7. Tabulka mezi¢asu

Hodnoty uvedené v tabulkdch meziCastd byly spocteny standardnimi postupy.
Pro vyklizejici vozidla je predpokladana minimalni rychlost 7 m/s, tj. 25 km/h. Tabulka
meziCasU je dokladovana v samostatné priloze a je pro vSechny etapy stejna.

V pribéhu dopravniho opatifeni muze dojit k posSkozeni povrchu vozovky, a tim ke snizeni
vyklizovaci rychlosti vozidel. Pak je nutné tabulku mezi¢ast a signalni plan modifikovat na
nizsi vyklizovaci rychlost.

8. Navrzené rizeni a upravy rizeni

Provizorni SSZ bude fizeno v rezimu pevnych programu celodenné jednim programem.
Kapacita SSZ je nasledujici:

- program P1/100 s: 558 pvoz/h pro VA, 558 pvoz/h pro VB

9. Seznam priloh

Priloha:

¢.1 - Schematicka situace provizorniho SSZ Schoellerova — 1. + 2. etapa
¢.2 - Tabulka mezi€asu

¢.3 - Program P1

¢.4 - Schematicka situace provizorniho SSZ Schoellerova — 3. + 4. etapa

Dodatek k DIR:

SCH.Z1 - pro osazeni provizorniho SSZ Schoellerova pfi zahgjeni 1. etapy DIO
SCH.Z3 - pro osazeni provizorniho SSZ Schoellerova pfi zahajeni 3. etapy DIO
SCH.K4 - pro demontaz provizorniho SSZ Schoellerova pfi ukonceni 4. etapy DIO
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